
Traducere  din  limba  germanŁ

Termoficare geotermicŁ ´n Rom©nia 

PotenἪialde  utilizare Ἠistrategii de optimizare pentru Lovrin

de Dr. Michael Kraml (Geolog senior/Geochimist)  

Termoficare  geotermicŁ  ´n  Rom©nia 



Traducere  din  limba  germanŁ

PotenἪial geotermicde utilizare Ἠi strategii de optimizare pentru Lovrin   2

Cuprins

Á Introducere în geologia Bazinului Panonic 

Á Stare actualŁ a geotermiei ´n Lovrin

Á ExaminŁri ale apei termale Ἠi a depunerilor

Á PosibilitŁἪi de optimizare

Á Transferul pe alte municipii



PotenἪial geotermicde utilizare Ἠi strategii de optimizare pentru Lovrin              3

Traducere  din  limba  germanŁ

BAZINUL PANONIC

SursŁ: Bal§zs  et. al. ( 2016, modificat) 
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SECἩIUNE VERTICALŀ PRIN BAZIN LA LOVRIN

SursŁ: (a) Rot§r-Szalkai et al 2018, modificat (b) proiect DARLINGe; conf. PANU et al. 2002 

kilometri
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STARE ACTUALŀ A GEOTERMIEI ĊN LOVRIN (1)

Factorul 1: Roca-rezervor este 

o piatrŁ de nisip argiloasŁ!

Porii mici din piatra de nisip se 

blocheazŁ repede cu solidele 

suspendate cu granulaἪie finŁ ´n 

apa termalŁ (´ncŁrcŁturŁ 

suspendatŁ),care ´mpiedicŁ 

reinjectarea (chiar la presiuni 

mai înalte). De aceea utilizarea de 

p©nŁ acum nu este durabilŁ, 

aceasta ´nseamnŁ cŁ doar se va 

extrage apŁ Ἠi la creἨterea 

prelevŁrii rezervorul s-ar epuiza 

rapid. 

SursŁ: GeoT
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STARE ACTUALŀ A GEOTERMIEI ĊN LOVRIN (2)

Factorul 2:

La creἨterea apei termale se ajunge la reducerea presiunii Ἠi prin aceasta la 

degazeificarea asociatŁ cu aceasta (asemŁnŁtor cu deschiderea unei sticle de 

Ἠampanie). La aceasta nu este vorba doar despre metan, ci Ἠi despre puἪin dioxid de 

carbon (CO2 ). Degazeificarea de CO2 conduce la precipitarea calcarului (CaCO3 ) în 

special ´n conducta dintre capul forat Ἠi degazeificator. Ċnlocuirea anualŁ a conductelor 

necesitŁ un efort de ´ntrἪinere ridicat (timp Ἠi costuri). 

SursŁ: GeoT



Traducere  din  limba  germanŁ

PotenἪial geotermic de utilizare Ἠi strategii  de optimizare pentru Lovrin              7

STARE ACTUALŀ A GEOTERMIEI ĊN LOVRIN (3)

Factorul 3: apa termalŁ curge direct prin caloriferul locuinἪelor, care conduce de 

asemenea la efort de ´ntreἪinere ridicat (timp Ἠi costuri). Din aceasta existŁ p©nŁ acum o 

excepἪie (ilustraἪie). TotuἨi ar fi foarte complex Ἠi scump ca  toate clŁdirile conectate la 

alimentarea cu apŁ termalŁ sŁ fie prevŁzute cu un schimbŁtor de cŁldurŁ mic.

SursŁ: GeoT


